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BAB V                                                                                        

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan analisis link budget dari pengujian dan pengukuran baik pada jaringan existing 

maupun setelah optimasi, berikut adalah kesimpulannya: 

1. Analisis Link Budget pada Jaringan Existing:  Sebelum dilakukan optimasi, jaringan operator 

Telkomsel di lantai basement P4, P3, P2, dan P1 menunjukkan nilai EIRP yang kurang memadai, 

terutama pada jaringan LTE. Untuk jaringan GSM, nilai EIRP tercatat sebesar 3,26 dBm dengan 

RxLevel -51 dBm, sementara nilai EIRP terendah adalah 0,76 dBm dengan RxLevel -73 dBm. Pada 

jaringan LTE, nilai EIRP tertinggi adalah 2,20 dBm dengan RSRP -65 dBm, sedangkan nilai EIRP 

terendah adalah -1,24 dBm dengan RSRP -107 dBm. 

 

2. Hasil Optimasi Jaringan: Setelah dilakukan optimasi, kualitas sinyal pada antena indoor building 

coverage di gedung Menara Bank Mega Syariah Jakarta mengalami peningkatan signifikan. 

persentase kenaikan rata-rata nilai EIRP untuk GSM sebesar 328 % dan LTE sebesar 903%.. 

 

3. Perubahan Konfigurasi BTS: Diperlukan perubahan pada konfigurasi sektor BTS 1 karena lossDb 

yang terlalu tinggi, mencapai 15 dB, yang mengakibatkan pengurangan daya pancar sinyal pada 

antena. 

 

4. Penggantian Antena Omni: Antena Omni yang lama diganti dengan antena Omni baru, terutama 

untuk antena yang menunjukkan penurunan sinyal di bawah -100 dBm. 
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