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ABSTRAK 

Nama :  Faizal Puji Subagja 

Program Studi : Teknik Elektro S-1 

Judul :  Rancang Bangun Alarm Pendeteksi Kebakaran Pada Gedung 

Bertingkat Menggunakan Metode Logika Fuzzy Berbasis 

Mikrokontroller Serta Terintegrasi IoT 

Seperti kita ketahui kebakaran merupakan hal yang sangat merugikan, khususnya 

bagi manusia. Begitu banyak penyebab dan dampak yang diakibatkan oleh 

kebakaran yang terjadi, mulai dari kehilangan harta benda bahkan nyawa. Ketika 

terjadi kebakaran terkadang pemadam kebakaran terlambat datang ke lokasi 

terjadinya kebakaran dikarenakan beberapa faktor. Tujuan dari skripsi ini adalah 

sebagai tindakan pertama untuk meminimalir penyebaran titik api kebakaran, disaat 

ketika pemadam kebakaran belum sampai menuju lokasi terjadinya kebakaran dan 

memberikan pemberitahuan secara real time menuju departemen pemadam 

kebakaran Via IoT. Sistem ini bekerja menggunakan metode logika fuzzy untuk 

mengukur kondisi asap dan suhu ruangan, dimana output dari proses logika fuzzy 

tersebut adalah kecepatan putaran kipas exhaust. Serta sensor api akan mendeteksi 

api pada ruangan jika terdeteksi api, pompa akan aktif untuk memadamkan api pada 

ruangan tersebut serta secara bersamaan akan mengirimkan data dan status 

kebakaran menuju webserver. Berdasarkan hasil pengujian sistem ini, waktu 

pengiriman data dari mikrokontroller menuju webserver memerlukan waktu kurang 

lebih selama 2 detik. 

Kata Kunci : Matlab, Logika Fuzzy, Sugeno, Internet of Things, Arduino Mega 

Built-in ESP8266 
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ABSTRACT 

Name : Faizal Puji Subagja 

Study Program : Electrical Engineering  

Title  : Rancang Bangun Alarm Pendeteksi Kebakaran Pada Gedung 

Bertingkat Menggunakan Metode Logika Fuzzy Berbasis 

Mikrokontroller Serta Terintegrasi IoT 

As we know the fire disaster is a very detrimental thing, especially for humans. So 

many causes and effects are caused by fires that occur, ranging from loss of 

property even life. When the fire disaster appear, sometimes firefighters arrive late 

to the location due to several factors. The purpose of this thesis is as the first act to 

minimize the spread of fire spots, when the firefighters has not arrived yet and this 

prototype will provide notification of status and address of the building in a Real 

time to the Web server of the Fire department Via IoT. The system works using the 

Fuzzy logic method to measure smoke and room temperature conditions, where the 

output of the Fuzzy logic process is the rotation speed of exhaust fan and than the 

fire sensor will detect fire rays in the room, if the sensors detecting fire, water pump 

will be active to extinguish fire in the room and in the same time microcontroller 

will transmit data and rooms status Via Wi – Fi ESP8266 to the Web server. Based 

on the test results of this system, the length of time of data transmission from 

microcontroller to the webserver takes approximately 2 seconds. 

Keyword : Matlab, Fuzzy Logic, Sugeno Method, Internet of Things, Arduino 

Mega Built-in ESP8266 
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